








RAKENDUSED

Image Viewer (kujutise vaatamine)

Colorado naviseade on varustatud kujutise vaatamise rakendusega.

Kujutiste vaatamiseks navi abil:

1. Sisestage SD kaardi avasse SD kaart. Juhised
SD kaardi sisestamiseks leiate lehekiiljelt 36.

2. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Image Viewer (kujutise
vaatamine).

3. Sirvige kujutisi Rock ‘n Roller rullikut kasutades.

4. Kujutiste panoraamimiseks vajutage
Rock ‘n Roller rullikut.

5. Juhul, kui véimalik on kasutada ka suumimise
rakendust, tehke suumimiseks Rock ‘n Roller
rulikuga vastavaid ringliigutusi.

3D vaade

Colorado 400t naviseade on varustatud 3D vaate kasutamise
funktsiooniga. Kdik Colorado mudelid vajavad DEM
(digitaalne elevatsioonimudel) andmeid, mida pakuvad
moned firma Garmin topograafiliste kaartide andmebaasid.

3D vaate esitamiseks:
1. Veenduge, et teie laetud kaardil on
Uksikasjalikud DEM-andmed.
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2. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > 3D View (3D vaade).

Kalender
Kalender sisaldab teavet pdikesetousu kellaaja, paikeloojangu
kellaaja ja kuufaaside kohta kuupéevade loikes.

Kalendri vaatamiseks:

1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Calendar (kalender).

2. Keerake kuupaevade lehitsemiseks
Rock ‘n Roller rullikut pari- voi vastupaeva.

3. Tanase kuupaeva juurde naasmiseks valige taas
men(ii Options (lisavalikud) > Use Current
Date (kasuta téanast kuupéaeva).

Kalendrilehekiilg
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Paike ja kuu

Piikese ja kuu lehekiilg sisaldab infot paikese ning kuu tdusu

ja loojangu aegade kohta koos konkreetsete kuupéevade,

kellaaegade ja asukohtadega.

* Kuu ja paikese asukohtade vaatamiseks vali:

Shortcuts (otseteed) > Others (muud funktsioonid) >
Sun and Moon (péike ja kuu).

+ Piikese ja kuu tdus ja loojangu kellaaegadega seotud info
vaatamiseks erinevatel kuupdevadel otsige keritavast meniitist
sobiv kuupéev.

+ Piikese ja kuu positsioonide madramiseks taevas valige Options
(lisavalikud) > Show Position in Sky (ndita auskohti taevas).

* Péevaaja korrigeerimiseks kasutage Rock ‘n Roller rullikut.

Options Shortcuts Back:
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Current Location

Péikese ja kuu
lehekiilg

Current Location

Péikese ja kuu
positsioonide lehekiilg
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Jaht ja kalapuiik
Almanahh annab {ilevaate eeldatavalt parimatest jahi- ja
kalapiitigiaegadest kasutaja poolt valitud kuupdevadel.

Jahi- ja kalapiiigiprognooside vaatamiseks:

1. Valige Shortcuts (Otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Hunt and Fish (jaht ja kalapiiiik).
Vastav kuupdev margitakse kalendris &ra.

2. M6ne muu kuupaevaga seotud prognooside
leidmiseks sirvige kalendrit Rock ‘n Roller rullikut
kasutades kuni sobiva kuupaeva leidmiseni.

3. Valige Options (lisavalikud) erinevaid kuup&evi
ja asukohti puudutavate andmete leidmiseks.

Options Shortcuts
October 2007
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Good Day

Good Times
Y265 — 5264
Y:48E — S:HBS
Current Location

Jahi- ja kalapiitigilehekiilg
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RAKENDUSED

Marsruudi planeerimine
Teil on voimalik kasutada naviseadet konkreetse
navigeerimismarsruudi loomiseks ja planeerimiseks.

Marsruudid pooramiskohast péoramiskohani —
eeldab marsruutide joonistamiseks sobivate
kaardimaterjalide olemasolu ja annab juhised sihtkohta
joudmiseks iihest pdoramiskohast teiseni.

Punktist punkti marsruudid — annab juhised sihtkohta
joudmiseks tihest punktist teise ning ei ndua eriotstarbelise
kaardimaterjali olemasolu.

Uue marsruudi loomiseks:

1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Route Planner (marsruudi
planeerija).

2. Markige ara ja valige <Create Route> (loo
marsruut).

3. Valige alguspunkti valimiseks <Select Next
Point> (vali jargmine punkt).

4. Valige viimane tahelepanek, kontrollpunkt voi
huvipunkt ning vajutage ENTER.
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. limub valikut sisaldav leht, millel on kujutatud

roheline ringjoon sdnaga Use (kasuta) lehe
alumises servas. Vajutage punkti kasutamiseks
ENTER.

6. Valige samme 1-5 korrates jargmine punkt.
7. Punkti muutmiseks, korrigeerimiseks, allapoole

viimiseks, lisamiseks v6i eemaldamiseks markige
soovitud punkt ara ning vajutage ENTER.

. Marsruudi muutmiseks eemaldage koik

marsruudid voi kaardil olevad marsruudi vaated,
markige sobiv marsruut, valige
Options (lisavalikud).

Elevation: 1066t
Depth: ((-85.62) (ft}

N 3B 51335

Marsruudi planeerlmlne punktlde kaupa
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Aktiivhe marsruut

Aktiivsel navigeerimisel on vdimalik oma kulgemist méoda

valitud marsruuti jalgida.

Aktiivse marsruudi vaatamiseks:
1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud

funktsioonid) > Active Route (aktiivne marsruut).

2. Navi naitab hetkel valitud marsruuti.

3. Valige tdiendavate andmete saamiseks soovitud

punkt voi pddramiskoht.

Options Shortcuts

m g Right on
08 | 05:e 1 e
cesme Vit
| 3~ anBridgeLn
| et T
| <‘| Left on
| 2 Lindenwood Dr |
FISHING SPOT ;
Punktist punkti Pé6ramiskohast
aktiivne marsruut péoramiskohani

aktiivne marsruut

MARKUS: aktiivse marsruudi kujutis valitud
lehekiiljel soltub suuresti teie enda eelistustest
marsruudi kehtestamisel.

Colorado™ Seeria kasutusjuhend
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Kontrollpunktide haldamine

Kontrollpunkte on voimalik korrigeerida ning muuta
nendega seotud nimetusi, siimboleid, kommentaare,
asukohti, kdrguseid ja siigavusi.

Kontrollpunkti tdiendamiseks

1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others
(muud funktsioonid) > Waypoint Manager
(kontrollpunkti redigeerimine) (kontrollpunkti
redigeerimisel valige Options (lisavalikud) >
Edit Waypoint (kontrollpunkti redigeerimine)).

2. Mérkige téiendatav kontrollpunkt &ra ja vajutage
ENTER.

3. Tehke vajalikke elemente markides ja muudetavaid
parameetreid valides vajalikud muudatused.

4. Jargige teksti sisestamiseks ekraanil olevaid juhiseid.
Kontrollpunkti kustutamiseks:
1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others

(muud funktsioonid) > Waypoint Manager
(kontrollpunkti redigeerimine).

2. Markige kustutatav kontrollpunkt ara ja kinnitage valik.

3. Valige Options (lisavalikud) > Delete Waypoint
(kustuta kontrollpunkt).
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RAKENDUSED

Aratuskell

Colorado naviseadet on voimalik programmeerida
kindlaksmadratud ajal automaatselt sisse liilituma.

Aratuskella sisse liilitamiseks:
1. Valige Shortcuts (Otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Alarm Clock (aratuskell).

2. Navi sisselllitumise aja valimiseks markige ara
ja kinnitage valik Set Time (méaéra kellaaeg).

3. Aratuskella sisseltilitamiseks mérkige ara ja
kinnitage valik Turn Alarm On (lulita alarm
sisse). Vastava rakenduse véljalllitamiseks
kinnitage valik Turn Alarm Off (liilita alarm
vélja). Lehekdljele iimub kellaaeg, mil Colorado
naviseade sisse lilitub, koos selle véljaliilitamise
funktsiooniga.

4. Poorake Rock ‘n Roller rullikut soovitud aja
valimiseks vastupaeva ning valige
Done (valmis). limub lehekdilg navi
valjalulitumise kellaajaga koos selle
sisselulitamise funktsiooniga.
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Turn Alarm On |

L |

Aratuskella lehekiilg

Kalkulaator

Colorado naviseade on varustatud standardse kalkulaatori
ja teadusliku kalkulaatoriga, mis néitab radiaane voi
kraade. Valige eelistatud variandi kasutamiseks Options
(lisavalikud).

Colorado™ Seeria kasutusjuhend



Stopper

Navi rakenduste hulka kuulub ka stopper (voimalik
modta ringide labimiseks kuluvat aega). Stopper voib
ringide labimiseks kuluvat aega moota distantsi pohjal voi
nupuvajutuse alusel.

Stopperi kasutamine:

1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Stopwatch (stopper).

2. Markige valik Start ja vajutage ENTER.

3. Méarkige valik Stop ja vajutage I6petamiseks
ENTER.

Ringi aega distantsi v6i nupulevajutusega

modtes:

1. Valige Options (lisavalikud).

2. Valige Lap by Distance (ringi aeg distantsi
pohjal) voi Lap by Button (ringi aeg
nupulevajutusega) ja vajutage ENTER.

Colorado™ Seeria kasutusjuhend

RAKENDUSED
Ringiga seotud distantsi maaramiseks:
1. Valige Options (lisavalikud).

2. Markige ara kaugust tahistav thik ja vajutage
ENTER.

3. Sisestage kaugus ja valige Done (valmis).

Options Shortcuts
1] 0t

Stopperi lehekiilg
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Satelliidi lehekiilg

Satelliidi lehekiilg kajastab navi tdpsust, satelliitide asukohti,
satelliidisignaali tugevust, hetke asukohta ning navi korgust.

Satelliidilehele minekuks valige Shortcuts (otseteed) >
Others (muud funktsioonid) > Satellite (satelliit)

Satelliidilehekiiljega seotud voimaluste
kasutamiseks:
1. Valige Options (lisavalikud).

2. Navi valja/sisselllitamiseks valige Use With
GPS Off/On (kasuta valja/sisseliilitatud
naviga).

3. Trajektoori ja pdhjasuuna méaaramiseks kasutage
rakendust Track Up/North Up (margitud
marsruutide indikaator).

4. Valige oma praeguse asukoha maaramiseks
kaardil rullikut Set Location On Map (méaara
asukoht kaardil).

5. Selleks, et navi voiks teie asukoha automaatselt
kindlaks maarata, kasutage rakendust
Autolocate Position (asukoha automaatne
méaaramine) (kasutatav iksnes siis, kui
satelliitide asukohad ei ole maaratud).
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Options Shorteuts Navi
tépsus
Asukoht
pikkus- ja Satelliitide
laius- asukohad
kraadides
Satellii- Navi
signaali kargus
tugevus

0200 0506 071012 131723243

Satelliidilehekiilg

Sinised joonekesed satelliidilehekiiljel annavad marku, et
Colorado naviseade on satelliidi ,lukustanud’. Valged jooned
tdhendavad, et navi kogub endiselt positsioneerimiseks
vajalikke andmeid.

MARKUS: tacvaaegade andmeid kasutatakse
koigi satelliitide orbiitide ja litkumise acgade
tépseks korrigeerimiseks.

Colorado™ Seeria kasutusjuhend



Profiili muutmine

Colorado naviseade on varustatud viie vaikimisi profiiliga:

vaba aeg, geo-vahemélu, autopiloot, meri ja fitness.

Profiili muutmiseks:

1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Profile Change (profiili
muutmine). llmub olemasolevate profiilide
loetelu.

2. Markige ara profiil, mida soovite muuta ning
kinnitage oma valik; selleks vajutage ENTER.

MARKUS: tipsem info peatiikis Profiilid.
Profiilide muutmise kohta saate teavet veel
lk. 6-7 ja Ik. 28.

Colorado™ Seeria kasutusjuhend
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Pindala arvutamine
Naviseadet voib kasutada konkreetse piirkonna pindala
arvutamiseks.

Piirkonna pindala arvutamiseks:

1. Valige Shortcuts (otseteed) > Others (muud
funktsioonid) > Area Calculation (pindala
arvutamine).

2. Vajutage valiku kinnitamiseks klahvi ENTER ja
kdndige Umber piirkonna, mille pindala soovite
arvutada.

3. Vajutage ringkaigu lopetamise jarel klahvi Stop.
4, Maotihikute muutmiseks valige Options (lisa-
valikud) > Change Units (muuda moétiihikuid).

Options

Press start and walk
around the perimeter of
the area you want to

calculate.

Pindala arvutamise alguslehekiilg
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NAVI SEADISTAMINE

NAvI SEADISTAMINE

Colorado naviseadme seadistuste
muutmiseks:

1. Valige Shortcuts (otseteed) > Setup (seadistused).

2. Pddrake valiku markimiseks ja rakenduse
muutmise kinnitamiseks rullikut Rock ‘n Roller.

Clt iz
LI

=

Shortcuts (otseteed) seadistamine

Susteemi seadistamine

Siisteemi seadistuste muutmiseks valige Shortcuts
(otseteed) > Setup (seadistus) > System (siisteem).

GPS — seadistab siisteemi toimima Normal (normaalsel),
WAAS voi Demo Mode (demoreZiimil).
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Keel — valige naviseadme poolt kasutatav keel.
Toonid — toonide sisse- voi véljaliilitamine.

Seerialiides — seerialiidese liilitamine kas Garmin Seeria
voi NMEA sisse/vilja reziimile.

Patarei tiiiip — valige kasutatava patarei tiiip (Alkaline
(leelis), NiMH voi Lithium (liitium)).

MARKUS: siisteemi seadistusvéimalused
hdlmavad ka tehaseseadete taastamist, navi
tarkvaraversiooni ning taiendatud NMEA
seadistuse vaatamist.

Options

 Off

Garmin Serial
Battery Type
Alkaline

Language
American English

Seadistuste loend

Colorado™ Seeria kasutusjuhend



Ekraani seadistamine
Ekraaniseadistuste muutmiseks valige Shortcuts (otseteed)
> Setup (seadistus) > Display (ekraan).

Backlight Timeout (taustavalgustuse viitaeg) — seadistab
taustavalgustuse pdlemajadmise sisseliilitamisel voi teatud
aja jooksul valjaliilitumise.

Background (taust) — méérab ra ekraani taustapildi.
Voimalik on valida eelnevalt laaditud kujutiste seast voi
laadida isiklikud kujutised.

Soft Key Label Color (funktsiooniklahvide vérvus) —
madrab dra funktsiooniklahvide varvuse.

Shortcuts (Otseteed)

Navi kasutamisel aarete otsimisel, navigeerimisel vGi
kalastamisel on rida rakendusi, millest monda kasutate
pidevalt ja monda iildse mitte. Vastavaid rakendusi on

voimalik Shortcuts (otseteed) meniiiile lisada voi eemaldada.

Rakenduse lisamiseks meniiiile Shortcuts:
1. Valige Shortcuts (otseteed) > Setup
(seadistused) > Shortcuts (otseteed).
2. Kerige kuni ekraani [&puni ja tehke valik
<Add Page> (lisa lehekiilg). Méarkige soovitud
rakendus loetelus ara ning vajutage ENTER.
Colorado™ Seeria kasutusjuhend

NAVI SEADISTAMINE

Rakenduse eemaldamiseks meniiiist

Shortcuts (otseteed):
1. Valige Shortcuts (otseteed) > Setup
(seadistused) > Shortcuts (otseteed).

2. Valige rakendus, mida soovite eemaldada.
3. Valige Remove (eemalda).

Meniiii Shortcuts (otseteed) seadistamise
voimalused:
+ Valige Shortcuts (otseteed) > Setup

(seadistused) > Shortcuts (otseteed) > Options
(lisavalikud).

+ Rakenduse asukoha muutmiseks mendius
Shortcuts (otseteed) valige Move Up/Move Down
(liigu tiles/liigu alla).

*  Koigi rakenduste eemaldamiseks meniitist Shortcuts
(otseteed) valige Clear All (kustuta kaik).

+ Koigi rakenduste lisamiseks mentilile Shortcuts
(otseteed) valige Include All (lisa koik).

+ «Tehaseseadistuste taastamiseks valige
Restore Defaults (taasta tehaseseadistused).

MARKUS: naviseadet on voimalik seadistada kasu-
tama rakenduste juurde paésemiseks traditsioonilist
marsruuti meniiii Shortcuts (otseteed) asemel.
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NAVI SEADISTAMINE

Profiili muutmine

Koikide profiilidega seotud erinevad rakendused leiate
meniiii Shortcuts (otseteed) vahendusel.

Profiili muutmise juhised on Ik. 25.

Profiili muutmiseks:

1. Valige Shortcuts (Otseteed) > Setup
(seadistused) > Profile Change (profiili
muutmine).

2. Mérkige ara ja valige profiil, mida soovite muuta.

3. Valige profiili muutmiseks, nime taiendamiseks
voi profiili kustutamiseks Options (lisavalikud).

Uue profiili lisamiseks:

1. Valige Shortcuts (Otseteed) > Setup
(seadistused) > Profile Change (profiili
muutmine).

2. Valige Options (lisavalikud) > Setup Profiles
(profiilide seadistamine).

3. Valige <Create New Profile> (loo uus profiil).
Uuele profiilile antakse automaatselt nimi. Teie
varskeimad seadistused salvestatakse koos uue
profiiliga.

4. Markige uue profiili nimi ara ja vajutage nime ja
seadistuse muutmiseks ENTER.
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PR

LTI
| e — |

Move Down

|.A Profile Chang

Profiili muutmise valimine Profiili seadistuste
seadistuste loetelust lehekiilg

MARKUS: profiilide loendi avamisel mérgitakse
automaatselt dra hetkel kasutusel oleva profiili
nimetus.

Kaardi seadistamine
Kaardilehekiilje seadistuste muutmiseks valige Shortcuts
(Otseteed) > Setup > Map (kaart).
Orientation (orientatsioon) — nditab, kuidas kaart lehekiiljel
esitatakse.
North Up (pohi iileval) — esitab kaardi nii, et pohjakaar jadb
iilespoole.
Track Up (tee iileval) — esitab kaardi nii, et hetkel valitud
teekond on lehekiilje iilemises osas.

Colorado™ Seeria kasutusjuhend



Automotive Mode (autopiloodi kaart) on sditmisel
kasutatav perspektiivi kajastav kaart.

Options ’\\_ Shortcuts

Left onto 1-29 S/US-71S

I

ETA at Dest

5:08%4

Dist to Next

0.347
Kaardilehekiilg autopiloodi reziimil

Detail (detailid) — valib kaardi kuvamise detailsuse. Detailsuse
astme vahendamisel liheneb kaardi kuvamiseks kuluv aeg.

Auto Zoom (automaatne suumimine) — valib automaatselt
optimaalseks kasutamiseks vajaliku suumimisastme.

Lock On Road (lukusta teele) — lukustab
positsioonikursori, et ndidata [dhimat teed, kompenseerides
sel moel kaardil ndidatud asukoha tépsust (vajaliku
marsruudi joonistamist voimaldab kaardimaterjal).

Go To Line (mine reale) — mairab kaardil kas imbruse
(Bearing) voi kursi (Course).

Colorado™ Seeria kasutusjuhend
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Teede seadistamine

Teede abil tekitatakse elektrooniline ,leivapuru’, mis aitab
litkumisel kaardilehekiiljel teie kurssi fikseerida. Teede logis
on info erinevate teele jadvate punktide kohta.

Teede seadistuse muutmiseks valige Shortcuts (otseteed) >
Setup (seadistused) > Tracks (teed).

Track Log (teede logi) — teede logi sisse- voi
véljaliilitamiseks.

Record Method (fikseerimismeetod) — valib teede
fikseerimise meetodi. Valige Distance (distants), Time (aeg)
voi Auto (automaatne). Juhul, kui valitud meetodiks on aeg
voi distants, tuleb konkreetne ajavahemik voi vahekaugus
kasitsi sisestada.

Interval (intervall) — madrab teede intervalli vahemikus
Most Often (kdige sagedamini) kuni Least Often (kdige
harvemini).

Show On Map (niita kaardil) — liilitab teede esituse kaardil
sisse voi vilja.

MARKUS: aktiivsete teede kustutamiseks logist
valige Shortcuts (otseteed) > Setup (seadistus) >
Tracks (teed) > Options (lisavalikud) >

Clear Current Track (kustuta teekond).
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NAVI SEADISTAMINE

Marsruutide seadistamine
Marsruudieelistuste muutmiseks valige Shortcuts (otseteed)
> Setup (seadistused) > Routing (marsruudi valik).

Guidance Method (juhtimismeetod) — paneb navi
arvutama marsruuti Off Road variandi korral (otsetee teie
valitud sihtpunkti).

On Road For Time (ajaline) (lithim marsruudi labimise
aeg), ja On Road For Distance (vastavalt teepikkusele)
(liihim vahekaugus, kuid suurem ajakulu; eeldab marsruudi
joonistamist voimaldava kaardimaterjali olemasolu).

Calculate Routes for (arvuta marsruut) — arvutab
marsruudid antud teeliigi puhul kasutatavale
transpordivahendile.

Avoid (vildi) — aitab viltida teatud teeldike ja marsruudil
esinevaid mandovreid.

Off Road Transitions (off road iileminekud) — valikud
Auto (automaatne), Manual (kisitsi) voi Distance
(distantsi pohjal).
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Merereziimi seadistamine
Merereziimi seadistamise lehele padsemiseks valige
Shortcuts (otseteed) > Setup (seadistused) > Marine
(merereZiim). Jirgige kauguste sisestamisel ekraanile
ilmuvaid juhiseid.

Anchor Drag Alarm (ankrutriivi alarm) — kaivitub juhul,
kui triivite rohkem, kui navisse sisestatud vaartused ette
néevad.

Off Course Alarm (kursilt halbimise alarm) — hakkab
toole kursilt korvalekaldumisel.

Deep Water Alarm (siigava vee alarm) — hakkab tdole liiga
stigavatesse vetesse joudmisel.

Shallow Water Alarm (madala vee alarm) — hakkab to6le
liiga madalatesse vetesse sattumisel.

Marine Chart (merekaart) — erinevate vérvus-, kajaloodi,
valgustussektorite voi siimbolite (Auto, Garmin, NOAA voi
International (rahvusvaheline) sisse- vi viljalilitamiseks.

Colorado™ Seeria kasutusjuhend



Kellaaja maaramine

Kellaaja madramise lehekiiljele padsemiseks valige
Shortcuts (otseteed) > Setup (seadistused) > Time
(kellaaeg).

Time Format (kellaaja formaat) — méérab kellaaja 12- voi
24-tunnises formaadis.

Time Zone (ajavoond) — asukohale vastava ajavoondi
seadistamiseks.

Daylight Saving Time (pdevavalguse sdfistmine) — valige
antud rulliku kasutamiseks Jah, eiramiseks Ei voi rulliku
automaatseks rakendamiseks Automatic.

Back:

US - Pacific

Ajavoondi seadistamise lehekiilg

Colorado™ Seeria kasutusjuhend
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Uhikute valimine

Uhikute masramise lehele padsemiseks valige Shortcuts
(Otseteed) > Setup (seadistused) > Units (ithikud).

Distance/Speed (kaugus/kiirus) — seadistab mootithikud
kiiruse ja labitud vahemaa esitamiseks.

Elevation (Vert. Speed) (korgus (vert. kiirus) — valib
modtiihikud (Feet (ft/min (jalad (jalga/min)), Meters
(m/min) (meetrid (m/min)) vdi Meters (m/sec)), mida
kasutatakse kdrguse ja tdusmise voi laskumise kiiruse
madramiseks.

Depth (siigavus) — kasutatakse veesiigavuse kajastamiseks
kasutatavate mootiihikut (Feet (jalad), Fathoms (siillad) voi
Meters (meetrid)) kajastamiseks (eeldab tihendust muude
seadmete vOi merekaardiandmetega.

Temperature (temperatuur) — temperatuuri mddtmisel
kasutatavate modtithikute (Fahrenheiti voi Celsiuse skaala)
madramiseks.

Pressure (rohk) — rohu modtmisel kasutatavate mootithikute
(Inches (tollid), Millibars (millibarid) voi Hectopascals
(hektopaskalid)) médramiseks.
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NAVI SEADISTAMINE

Asukoha formaadi valik

Asukoha formaadi valiku lehekiilg annab voimalused
oma asukoha formaadi, kaardiandmete ja kaardisferoidide
madramiseks. Soovitame seda rakendust kasutada iiksnes
siis, kui olete kartograafia osas kodus; muudel juhtudel
lahtuge vaikimisi seadistusest.

Asukoha formaadi valiku lehele padsemiseks valige
Shortcuts (otseteed) > Setup (seadistused) > Position
Format (asukoha formaat).

Paiste seadistamine
Piiste seadistamise lehele padsemiseks valige Shortcuts
(otseteed) > Setup (seadistused) > Heading (péised).

MARKUS: soovitame seda rakendust kasutada
iiksnes siis, kui olete antud valdkonnas kodus;
muudel juhtudel 1dhtuge vaikimisi seadistustest.

Display (esitamine) — nditab dra kasutatavad iihikud
(Cardinal Letters (pohiilmakaared), Degrees (kraadid) voi
Mils (millikraadid)).

North Reference (pohjasuund) — naitab kursse tegeliku,
magnet-, meridiaanide voi konkreetsete kasutaja sisestatud
normatiivvédrtuste pohjal, vottes aluseks pohjasuuna.
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Altimeetri seadistamine

Altimeetri seadistamise lehekiilje kaudu on vdimalik
seadistada altimeeter ennast sisse liilitamisel kalibreerima,
baromeetrina toimima ning dhurdhu muutumist kajastavaid
andmeid salvestama.

Altimeetri seadistamiseks valige Shortcuts (otseteed) >
Setup (seadistused) > Altimeeter.

Auto Calibration (automaatne kalibreerimine) — sisse
lillitamisel toimub kdrguse kalibreerimine navi GPS andmeid
kasutades.

Barometer Mode (baromeetri tooreZiim) — valige Variable
Elevation (muutuv kérgus) (kasutatakse litkumisel) voi
Fixed Elevation (fikseeritud korgus) (kasutatakse paikselt;
lubab altimeetril toimida standardse baromeetrina).

Pressure Trending (réhu muutumise trend) — valige
Ohurdhu andmete salvestamiseks iga 15 minuti jérel Save
Always (salvesta alati); rakendus toimib ka siis, kui
Colorado naviseade ei ole sisse liilitatud. Juhul, kui soovite
andmeid salvestada tiksnes siis, kui naviseade on sisse
liilitatud, valige Save When Power On (salvesta iiksnes
sisseliilitatud seadmega).

Colorado™ Seeria kasutusjuhend



Kalibreerimine
Altimeetrit ja kompassi saab kalibreerida kalibreeringute
lehekiiljelt.

Altimeetri kalibreerimiseks sisestage vajalik informatsioon voi
laske navil endal kdrguse ja Shurdhu andmed maérata. Navi votab
korguse madramisel aluseks baromeetrindidu ning rohk voib
koigil korgustel varieeruda. Teil on vaja teada oma konkreetse
asukoha korgust (kaardil oleva punkti voi muude usaldusvaarsete
andmete baasil) voi Shurdhku (kalibreeritud merepinna suhtes).

Kompassi kalibreerimisel lahtuge ekraanile ilmuvast infost.

Altimeetri kalibreerimiseks valige Shortcuts

(otseteed) > Setup (seadistused) > Calibration

(kalibreerimine) > Altimeter (altimeeter).

1. Kui teile on korgus teada, valige Yes ja sisestage
vajalik informatsioon. Kui te kdrgust ei tea, valige
variant No.

2. Kui 6hurdhk on teada, valige Yes. Kui te
6hurdhuga kursis ei ole, valige variant No.

3. Pérast kalibreerimise |6petamist ilmub
ekraanile teade “Calibration Completed”
(kalibreerimine ldpetatud) vdi “Calibration
Failed (kalibreerimine ebadnnestunud).

Colorado™ Seeria kasutusjuhend
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Fulsilise vormiga seonduva
seadistamine

Taiendava Garmin siidamemonitori vdi Garmin
jalgrattasdiduanduriga thendamiseks naviga valige
Shortcuts (otseteed) > Setup (seadistused) > Fitness.

Heart Rate Monitor (siidametegevuse monitor) — navi
kasutamiseks siidametegevuse monitoriga valige On.
Rakenduse mittekasutamise ajal valige Off.

Search for a Heart Rate Monitor (otsi siidametegevuse
monitori) — navi hakkab automaatselt otsima seadmega
lihendatud Garmin siidametegevuse monitori ja ekraanile ilmub
teade ,,Otsin”. Colorado naviseadme iihendamisel Garmin
siidametegevuse monitoriga ilmub ekraanile teade ,,Uhendatud”.
Bike Cadence Sensor (jalgrattasdiduandur) — navi
kasutamiseks koos jalgrattasdiduanduriga valige On.
Rakenduse mittekasutamise ajal valige Off.

Search for a Bike Cadence Sensor (otsi
jalgrattasdiduandurit) navi hakkab automaatselt otsima
seadmega iihendatud Garmin jalgrattasdiduandurit ja
ekraanile ilmub teade ,,Otsin”. Navi ithendamisel Garmin
jalgrattasdiduanduriga ilmub ekraanile teade ,,Uhendatud”.

MARKUS: kui soovite kontrollida, kas olete
tihendatud teise Colorado seadmega, minge navi-
seadmetest, anduritest ja monitoridest kaugemale.
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Tehnilised andmed

Fiidisilised
Maootmed: 5,5"Hx2,4”Wx 1,4”D
(14 x 6,1 x 3,6 sentimeetrit)
Kaal: 5,9 untsi (167,26 gr) ilma patareideta.
Ekraan: 1,53” x 2,55” taustavalgustusega vérviline TFT

ekraan (240 x 400 pikslit).

Umbris: tugev; metallkattega; veekindlusklass kuni [PX7

Temperatuuride intervall:
alates —4°F kuni 158°F (alates —20°C kuni 70°C)*

*Colorado naviseadme lubatud temperatuurivahemik vdib olla suurem mone
patarei osas kehtivast temperatuurivahemikust. Moned patareid vivad korgel
temperatuuril I5hkeda.

Joudlus

Vastuvétja: 12 kanalit, WAAS rullikutiga/suur tundlikkus.

Rakendusajad:
<1 sekund (soojaltkéivitus)
<33 sekundist (kiillmaltkaivitus)
<36 sekundist (automaatne asukohaméérang)

Andmete uuendamise kiirus: 1/sekund, pidev
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Antenn: integreeritud heeliks

Kompass:  tipsus: +/ 2 kraadi (+/ 5 kraadi erakordsete
pohja/ldunalaiuste korral)*, resolutsioon:
1 kraad

Altimeeter:  tipsus: +/ 10 jalga*, resolutsioon: 1 jalg

Intervall 2 000 kuni 30 000 jalga

“Nouetekohase kalibreerimise korral.

Toide
Toide: kaks AA patareid (leelis-, NIMH vai liitium)

Aku kasutusaeg: kuni 16 tundi

Tapsus

GPS: <33 jalga (10 meetrit) 95% standardne*

*Vastavalt tdpsuse vahenemisele kuni 100 m 2DRMS U.S. DoD poolt
kehtestatud selektiivse kattesaadavuse programmi (SA) aktiveerimisel.

DGPS: 10— 16 jalga (3 — 5 meetrit) standardne*
*WAAS tipsus Pohja-Ameerikas.

Kiirus:
Liidesed:

0,1 meetrit/sekundis stabiilses olekus

Garmin seerialiides, USB salvestusseade,
NMEA 0183

Andmete salvestusaeg: madramata; méluaku ei ole vajalik

Kaartide salvestamine: sisemine méalu voi SD kaart

Colorado™ Seeria kasutusjuhend



Colorado naviseadme iihendamine
arvutiga

Teil on vdimalik oma navi komplektis oleva USB kaabli abil
arvutiga iihendada.

MARKUS: enne USB kaabli iihendamist
installeerige arvutisse teekonna ja
kontrollpunktide haldamise tarkvara. Seejuures
jéargige tarkvaraga kaasasolevaid juhiseid.

Navi arvutiga tihendamiseks:

1. Tdstke seadme peal olev iimastikukindel kate
Ules ning sisestage USB kaabli vaike pistik USB
mini-B pistikupesaga.

2. Uhendage (ilejaanud kaablid teie arvuti
kasutamata USB pordiga.

Info USB draiverite kohta

Colorado naviseadme komplekti kuuluva teekonna ja
kontrollpunktide haldamise tarkvara installeerimisel
installeeritakse automaatselt ka USB draiverid. Navi
esmakordsel iihendamisel USB pordiga vdib arvuti soovitada
seadme draiverite asukoha maaramist. Draivereid on vaja
installeerida vaid korra. Pérast installeerimist leiab arvuti
navi iiles iga kord, kui see arvutiga Gihendatakse. USB

Colorado™ Seeria kasutusjuhend
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draivereid voib regulaarselt uuendada. Uuendused leiad
lingilt www.garmin.com

Teede, marsruutide voi kontrollpunk-
tide Colorado naviseadmest arvutisse

edastamine

Navisse salvestatud teid, marsruute ja kontrollpunkte on
voimalik salvestada ning teekonna ja kontrollpunktide
haldamise tarkvara kasutades vaadata.

Teede, marsruutide voi kontrollpunktide

arvutisse saatmiseks:

1. Veenduge, et teie arvutisse on installeeritud
teekonna ja kontrollpunktide haldamise tarkvara
ning see toétab.

2. Veenduge, et naviseade on USB kaabli abil
arvutiga Uhendatud ja sisse lllitatud.

3. Kldpsake vastava mendil rullikul Receive from
Device (seadmest vastuvotmine) vdi kidpsake
ekraani Ulemises servas asuval Receive from
Device (seadmest vastuvotmine) ikoonil.
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SD kaardi paigaldamine ja kasutamine
Colorado naviseade on varustatud SD kaardi avaga. Osta
saab tiksikasjalikke kaardiandmeid sisaldavaid SD kaarte.

SD kaardi paigaldamiseks voi

eemaldamiseks:

1. Eemaldage navi patareitasku kate (vt. k. 2).

2. Paigaldamiseks: otsige ules kaardi sisestamise
ava naviseadme all ning likake kaarti avasse,
kuni kostab kldpsatus.

3. Eemaldamiseks: suruge kaarti ning laske see
siis eemaldamiseks Kiiresti lahti.

4. Pange patareitasku kaas uuesti kinni.

MARKUS: lisaks kaartide ja andmete
salvestamisele saab SD kaarti kasutada ka
kujutiste vaatamiseks. Vt. Ik. 18.
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SD kaardi paigaldamine
Colorado naviseadmesse
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Andmehaldus Faili kustutamiseks:
Navi on vdimalik kasutada USB andmesalvestusseadmena Avage Garmin v6i SD kaart. Markige fail ning
ning teil on vdimalik osta vilise lisaméluna kasutamiseks vajutage arvuti klaviatuuril asuvat klahvi
eraldi SD kaart. Delete (kustuta).

MARKUS: navi ci Ghildu keskkonnaga HOIATUS: failide kustutamisel tuleb
@ Windows® 95, 98, Me, vi NT. Samuti ei hoolikalt jalgida, et EI KUSTUTATAKS

eelnevalt programmeeritud kaardiandmeid.

ithilduse see Mac® OS 10.3 voi varasemate D oo
Neid ei ole voimalik taastada.

versioonidega.

Failide laadimine ja kustutamine

Faili laadimiseks Colorado naviseadmesse

voi SD kaardile:

1. Eemaldage patareitasku kate ja sisestage SD kaart.

2. Uhendage USB kaabel navi ja arvutiga.

3. Otsige arvutist faile, mida soovite kopeerida.
Markige soovitud fail ja valige
Edit (muuda) > Copy (kopeeri).

4. Avage Garmin > GPX, Garmin > Profiles
(profiilid) voi SD card drive/volume (SD kaardi
maht). Valige Edit (muuda) > Paste (kleebi).

5. Parast faili tilekandmise |6petamist valige
Eject (véljuta).
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Karabiinkinnituse paigaldamine
Kasutamismugavuse suurendamiseks on Colorado naviseade
varustatud karabiinkinnitusega.

Karabiinkinnituse paigaldamiseks:
1. Suruge kinnitushaagid navi paigaldusaluse
avadesse.

2. Lukake klambrit, kuni see fikseerub.

3. Karabiinkinnituse eemaldamiseks tdstke
klamber Ules ning llikake karabiinkinnitus kergelt
allapoole, kuni see eraldub.
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Karabiinkinnituse Gihendamine
Colorado naviseadmega
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Tarkvaralitsentsileping

COLORADO NAVISEADET KASUTADES NOUSTUTE
ALLJARGNEVA TARKVARALITSENTSI LEPINGU
TINGIMUSTE JA SATETEGA. PALUN LUGEGE
KAESOLEV LEPING POHJALIKULT LABI.

Garmin annab teile piiratud litsentsi seadmesse installeeritud
tarkvara (edaspidi , Tarkvara’) kasutamiseks binaarsel kujul
ja seadme tavapérasel kasutamisel. Tarkvara ja sellega seotud
intellektuaalsete diguste omanikuks j&&b firma Garmin.

Te olete seadet kasutades teadlik asjaolust, et tarkvara kuulub
firmale Garmin ning seda kaitstakse Ameerika Uhendriikides
kehtivate autoridigusseaduste ning rahvusvaheliste autorikaitset
reguleerivate lepete sitetes kehtestatud korras. Lisaks kinnitate
oma teadlikkust asjaolust, et tarkvara struktuur, Gilesehitus

ja koodid on firma Garmin véértuslikeks drisaladusteks ning
tarkvara kood on firma Garmin oluline risaladus. Seadme
kasutaja kohustub tarkvara mitte dekodeerima, demonteerima,
modifitseerima voi selle loetavuse astet mitte vihendama

ning mitte kasutama tarkvara analoogiliste programmide
véljatootamiseks. Kasutaja kohustub tarkvara eksportimisel
jargima koiki Ameerika Uhendriikide asjaomaseid digusakte.
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Vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga kinnitab Garmin, et Colorado naviseade vastab
Direktiivist 1999/5/Eii ja muudest asjaomastest digusaktidest
tulenevatele pdhinduetele.

Téieliku vastavusdeklaratsiooni vaatamiseks minge

firma Garmin kodulehekiiljele aadressil:
www.garmin.com/products/Colorado

Kldpsake valikul Manuals (kiisiraamatud) ja valige
Declaration of Conformity (vastavusdeklaratsioon) link.

39



INDEKS
INDEKS

Siimbolid
3D vaade 18

A
altimeeter
automaatne kalibreeri-
mine 32
kalibreerimine 33
setup (seadistused) 32
asukoha formaat 32

Cc

Colorado tihendamine
arvutiga 35
kohandamine 26-32
failide kustutamine 37
failide laadimine 37
lisaseadmed ii
seeriate rullikud ii
sisse- ja véljaliilitamine 2

E

ekraani seadistused
taust 27
taustavalgustus 27
rullikuklahvi vérvus 27
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F

failide saatmine 17

failide vastuvotmine 17

fitness-seadistused 33
jalgrattaandur 33
siidametegevuse monitor 33

G
GPS (navi)
tdpsus 24
korgused 24
reziimi seadistamine 26
sisse- ja viljaliilitamine 24

J
jahiprognoosid 19

K

kaardi lehekiilg
andmeviljad 11
panoraamimine 10
suumimine 10

kalastusprognoosid 19

kalkulaator 22

kalender 18

kalibreerimine
altimeeter 33
kompass 33

karabiini kinnitus 38

keele valik 26

kellaaja formaat 31

kerimine 4

kompassi kalibreerimine 13

kontrollpunktid
loomine 7
kustutamine 21
muutmine 21
navigeerimine §
saatmine ja vastuvotmine

17

Kuhu kulgeda? 8

kujutise suumimine 18

kuu loojumise ajad 19

korguste graafiline kujutamine
valikuvdimalused 14
graafik kauguste suhtes 14
graafik aja suhtes 14
andmete vaatamine 14
suumimistasandid 14

L
lehekiilg 27
lilitusklahv 3

marsruudid
aktiivsed marsruudid 21

planeerimine 20

punktist punkti 21

saatmine ja vastuvotmine 17

podramiskohast péoramis-

kohta 20-21

merereziimi seadistamine 30
Muud 17
mootiihikute seadistamine 31

N

navigeerimine
kaardilehekiiljelt 9
16petamine 9
Kuhu kulgeda? 8

P

patareid
paigaldamine 2
tiitibid 2
pindala arvutamine 25
profiilid
lisamine 28
muutmine 28
vaikimisi profiilid 7
muutmine 28
seadistamine 7
péiste seadistamine 32
péikeseloojangu ajad 19
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R

Rock ‘n Roller rullik
teksti sisestamine 5
kuidas kasutada 3

rullikuklahvide tahistus 3

rullikuklahvid 3

S

satelliit
lehekiilje voimalused 24
signaali tugevus 4
SD kaart
paigaldamine 36
kasutamine 36
SD kaardi ava 36
Shortcuts (otseteed)
rakenduste lisamine 27
definitsioon 6
rakenduste eemaldamine
27
seadistusvoimalused 27
stopper 23
suumimine
kujutise vaatamine 18
kaardilehekiilg 10
soidukompuuter 15
siisteemi seadistamine 26
siisteemi staatuse lehekiilg 4
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zooming (suumimine)
kujutise vaatamine 18
kaardilehekiilg 10

T

tacvaaeg 24
tarkvara litsentsileping 39
taustavalikud 27
taustavalguse reguleerimine 4
teed
aktiivsete teede logi
kustutamine 29
saatmine ja vastuvotmine
17
seadistamine 29
teede ja kontrollpunktide
haldustarkvara
teede edastamine 35
kontrollpunktide
edastamine 35
tehnilised andmed 34
teksti sisestamine 5
temperatuuri seadistamine 31
toonid, muutmine 26

INDEKS

U
USB draiverid 35
USB mini-B pistik 35
USB salvesti
failide kustutamine 37
failide laadimine 37

Vv

vastavusdeklaratsioon 39
veebikoordinaadid
allalaadimine 12
saatmine ja
vastuvdtmine 17
veebikoordinaatide
kasutamine 11
viimased leiud 8

w
Wherigo 15-16

(0]
Ghurdhu trendid 32
Shutemperatuur 11
A

aratuskell 21
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Kéesolev Colorado seeria naviseadmete inglisekeelne kasiraamat (number firma Garmin varuosade loendis 190-00751-00, variant A) on
mdeldud seadme kasutamise hdlbustamiseks. Vajadusel tutvuge Colorado naviseadme kasutamisega tutvumiseks ingliskeelse kdsiraamatu
kdige viimase versiooniga.

GARMIN EI VOTA ENDALE VASTUTUST KAESOLEVA EESTIKEELSE KASIRAAMATU TAPSUSE EEST NING UTLEB LAHTI SELLE KASUTAMISEGA
KAASNEVATEST TAGAJARGEDEST.

Uusimate tarkvararakenduste leidmiseks (kaardid vélja arvatud)
kiilastage firma Garmin kodulehekiilge aadressil www.garmin.com.
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